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Фасад 1-18

Фасад 18-1

Ось ДМБ поз.3 по ГП

Оси ДМБ поз.3 по ГП

8 8 8

2 4

Поз.
Наимование элемента

фасада
Наменование материала отделки

Наименование или

номер эталона

цвета или образец

колера

Примечание

1
Наружные торцевые

стены

Зашивка профлистом МП-20 с

полимерным покрытием
RAL7024

2
Фрагменты наружных

стен

Силикатный кирпич по ГОСТ

379-2015 с расшивкой швов в

подрезку
белый

3
Низ продольных

наружных стен

Бетонные стеновые панели с

последующей улучшенной акриловой

покраской СТ42 Cerezit, грунтовка

СТ17 Cerezit

Granit 20 (3D

Caparol)

4 Оконные проемы
Светопрозрачные шторы заводского

изготовления

5

Деревянные

элементы по

фасадам: подшивка

карнизных свесов,

ветровая доска,

обрамления для

подъемных окон

Окраска эмалью ПФ-115 ГОСТ

6465-76 за 2 раза по грунтовке

ГФ-021 ГОСТ 25125-2020

коричневый

(аналог RAL

8017)

6 Кровля Хризотилцементные листы серый

7
Светоаэрационный

фонарь

Заводского изготовления с

покрытием из поликарбоната
прозрачный

8
Ворота, двери на

выгула

Металлические заводского

изготовления с полимерным

покрытием

коричневый

(аналог RAL

8017)

9 Цоколь
Улучшенная акриловая покраска 2

слоя СТ42 Cerezit по грунтовке

Cerezit СТ17

Granit 20

(3D Caparol)

Ведомость отделки фасадов

1

3 2

1. Для цоколя и бетонных панелей следует выполнить ЛКП по паропроницаемости класс V2;

по водопроницаемости W2 СТБ EN 1062-1.

76

5 2

8

8

889

9

7

7

4

5

7

+7,750

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3


	Листы и виды
	Модель


